Lessons learned

Regenwasserbewirtschaftung entlastet die Mischkanalisation, und verhindert die Verschlechterung des
Okologischen und chemischen Zustandes der Oberflichengewdsser. VersickerungsmalRnahmen sollten al-
lerdings besser die Stoffbelastung des Grundwassers einschranken. Die Verwendung von Regenwasser als
Betriebswasser zeigt, dass man durch ein dkologisches Gesamtkonzept mehrere Nutzen von Regenwasser-

bewirtschaftung realisieren kann.
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Flussbad Berlin — Mischwasserkanalisation und ihre Uberldufe:
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Die GRUNE LIGA e.V. wurde 1990 als Netzwerk
Okologischer Bewegungen in Ostdeutschland ge-
griindet. Der Verein arbeitet zu einer Reihe von
Umweltthemen wie Klimawandel, Verkehr, Bergbau,
Biotreibstoffe und Lérmminderung, engagiert sich
in der Kooperation mit Osteuropa und betreibt
in Berlin einen 06kologischen Wochenmarkt. Die
GRUNE LIGA e.V. ist ein bundesweit fiihrender Um-
weltverband im Bereich der Wasserpolitik und Mit-
glied des Deutschen Naturschutzrings, des Euro-
péischen Umweltbiiros (EEB) in Briissel und des Fo-
rums Umwelt und Entwicklung.

Die GRUNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser be-
gleitete sowohl die Volksinitiative ,Unser Wasser”
in Berlin als auch die erste erfolgreiche europdische
Biirgerinitiative zum Menschenrecht Wasser und
tritt auch international fiir das Menschenrecht auf
Wasser und sanitdre Grundversorgung ein.

Sie engagierte sich langjahrig im Aktionsbiindnis
gegen den Havelausbau, unterstiitzt den inter-
nationalen Staudammprotest im Belo Monte Netz-
werk und ist Griindungsmitglied im Netzwerk Leben-
dige Seen Deutschland.

Sie beteiligt sich seit den Vorverhandlungen zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie mit Stellungnahmen und
thematischen Positionspapieren an europdischen
und nationalen Gesetzgebungsprozessen und dem
Flussgebietsmanagement in Deutschland.

Ein Fokus liegt hierbei auf dem Elbegebiet, wo
die GRUNE LIGA Beobachterstatus in der Inter-
nationalen Kommission zum Schutz der Elbe so-
wie in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe inne-
hat.
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Zur Entlastung des Landwehrkanals setzt das 6kologische Gesamt-
konzept am Potzdamer Platz auf eine Kombination von Dach-
begrlinung und Teichen zur Verdunstung, sowie auf Regenwasser-
speicher zur Nutzung als Betriebswasser.
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Regenwasserbewirtschaftung
im urbanen Raum

Im Rahmen des vom Bundesministerium fiir Bildung und Forschung
(BMBF) geforderten Projektes KURAS wurde der Okologische Stadtplan
zu Projekten der Regenwasserbewirtschaftung in Berlin erstellt. Der
erste Teil des Okologischen Stadtplans besteht aus 19 Steckbriefen,
die die ergriffenen MaRnahmen, Vorteile und langfristigen Auswirkun-
gen der Regenwasserbewirtschaftung an unterschiedlichen Standorten
darstellen.

» Schlagworte: dezentrale Regenwasserbewirtschaftung; Klimafolgen-
anpassung; Hochwasserschutz; Mischwasserkanalisation; Verdunstung

Die urbane Mischwasserkanalisation dient der gemeinsamen Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. Sie
verfiigt aber {iber eine beschrankte Kapazitdt. Bei Starkregenereignissen oberhalb der Kapazitdtsgrenze
kommt es zu Uberldufen ungeklirten Ab- und Regenwassers in die Oberflichengewisser. In der Folge kin-
nen z. B. die hygienischen Anforderungen an die Badewasserqualitdt nicht mehr eingehalten werden. Die
resultierenden Einleitungen und Uberldufe gefihrden zugleich den guten kologischen und chemischen
Zustand der Gewadsser.

Die Bewirtschaftung von Regenwasser hat sowohl die Verbesserung der Umweltqualitdt als auch der Le-
bensqualitdt von Anwohnern zum Ziel. Okologische, soziale und konomische Aspekte sind vernetzt im
Rahmen Gkologischer Gesamtkonzepte zu betrachten. Zur Umweltqualitdt gehoren z.B. die Biodiversitat,
die Grund- und Oberflachenwasserqualitdt sowie die Ressourceneffizienz. Zur Lebensqualitdt zéhlen z. B.
das Stadtklima, die Freiraumqualitat, der Nutzen auf der Gebdudeebene und die Betriebskosten.

Die Mischwasserkanalisation liuft unter der erweiterten Berliner Innenstadt. Die im Okologischen Stadt-

plan dargestellten Projekte befinden sich vorwiegend im Stadtzentrum. Auf der Seite der Senatsverwal-

tung fiir Stadtentwicklung und Wohnen findet man die Lage aller Projekte:

» http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/de/modellvorhaben/
kuras/oekologischer_stadtplan.shtml.

Die Berliner Mischwasserkanalisation leitet das Schmutz-
und Regenwasser ab und sichert somit nicht nur einen
hohen Grad an Hygiene, sondern schiitzt auch vor Uber-
schwemmungen. Das Mischsystem hat jedoch bei Starkre-
genereignissen, die durch den Klimawandelimmer hdufiger
auftreten, unzureichend Kapazitdten die erhéhte Regen-
wassermenge in Berlin aufzunehmen. Stattdessen wird
das Kanalisationsnetz bei Starkregen dreilRig bis fiinfzig
Malim Jahr iiberlastet. Es kommt zu Ableitungen des ver-

schmutzten Mischwassers in die Gewdsser, vor allem in die
Spree mit entsprechender Verschlechterung der Gewdsserqualitdt. Ziel ist es, in den Vorhaben fiir Neubau
und Sanierung den Anteil der Verdunstungsflachen zu erhéhen. So sollen BegriinungsmaRnahmen u.a. als
ein wichtiges Element der Regenwasserbewirtschaftung bewertet werden. (Drucksache 18/0662 Abgeord-
netenhaus Berlin ,Aktivitdten im Bereich der Gebdude- und Bauwerksbegriinung” vom 14.11.2017)
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Ziele und
MaRnahmen

Akteure und
Vorgehen

Die Auswirkungen der Berliner Projekte der Regenwasserbewirtschaftung tragen zur Erreichung der Ziele
der Wasserrahmenrichtlinie bei. Durch die Projekte soll der Riickhalt von Phosphor und abfiltrierbaren
Stoffen (AFS) gemdR Artikel 4 gewdhrleistet werden, womit die stoffliche Belastung der Kanalisation und
dadurch der Oberflichengewdsser reduziert wird. GroR3flachige Projekte wie Retentionsbodenfilter sollen
zudem auch die Schmutzfrachtbelastung der Gewdsser verhindern. Der Regenabfluss und die Abflussspitze
werden minimiert, womit die Verhinderung von Uberschwemmungen gemiR Artikel 1 erfolgt. Zur Redu-
zierung der Ressourcenkosten gemaR Artikel 9 wird Regenwasser als Betriebswasser und zur Bewdsserung

verwendet.

Das ehemalige Solon-Geldnde in Adlershof. Dachbegriinung, Teiche und Rigolen halten das Regenwasser komplett auf dem Grundstiick
zurlick.

Die verschiedenen MaRnahmen der umgesetzten Projekte zielen auf die Verbesserung der Umweltqualitdt
und den Ressourcenschutz sowie die Lebensqualitat fiir die Anwohner ab. Fiir den Gewdsserschutz sind als
Ziele die Qualitdt des Grundwassers und der Oberflachengewdsser von Bedeutung. Die MaBRnahmen dienen
der Verbesserung des 6kologischen und chemischen Zustandes der Oberflichengewdsser und der Reduzie-
rung der chemischen Belastung des Grundwassers. Die Wiederverwendung von Regenwasser soll zudem
den Ressourcenverbrauch mindern. Die einzelnen MaRnahmen umfassen Losungen auf der Gebaudeebene,
wie Malknahmen der Gebdudebegriinung und der Regenwassernutzung als Betriebswasser. Auf Quartiers-
ebene werden die Entsieglung von Oberflachenbefestigungen, kiinstliche Wasserflachen und MaRnahmen
zur Versickerung als MaRnahmen, die die Kanalisation entlasten, beschrieben. Sie sollen nicht nur Uber-
schwemmungen und Mischwasserabfluss in die Oberflichengewdsser verhindern, sondern die chemischen
Konzentrationen im Grundwasser verringern. Auf der Ebene des Kanaleinzugsgebietes sind MaRnahmen
wie die Reinigung durch Retentionsbodenfilter und die Schaffung von Stauraum im Kanal dargestellt.

Da es sich um 19 unterschiedliche Projekte handelt, waren eine Vielfalt an Akteuren beteiligt. Die Einzel-

heiten zu jedem Projekt findet man auf der Seite des Okologischen Stadtplans von der Senatsverwaltung

fiir Stadtentwicklung und Wohnen.

» http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/de/modellvorhaben/
kuras/oekologischer_stadtplan.shtml

Auf Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses wurde im Mai 2018 eine bei den Berliner Wasserbetrie-

ben angesiedelte Regenwasseragentur gegriindet, um das Land beim Erreichen seiner Ziele (1.000 Griine

Déacher sowie jahrlich 1% Flachenabkopplung von der Mischwasserkanalisation) zu unterstiitzen und den

Wissenstransfer zu fordern. Neue Wohnprojekte sollen sich bereits in der Planung an einem dezentralen

Regenwassermanagement ausrichten.

» https://www.regenwasseragentur.berlin/

Ergebnisse und
Bewertung

Aufwand und
Nutzen

Durch Dachbegriinung und kiinstliche Wasserflachen auf dem Geldnde der IGG Malz-fabrik in Schoneberg erfolgt nicht nur die Retention
von Regenwasser — das Wasser kann auch als Betriebswasser verwendet werden.

Die in den 19 Projekten umgesetzten MaRnahmen wurden im Projekt KURAS in sieben Kategorien einge-
stuft und bewertet. Beziiglich des Grundwassers konnten reine Entsieglungs- und VersickerungsmaRnah-
men (Mulden, Griinflachen) das Verschlechterungsverbot nicht umféanglich einhalten, da trotz der Reini-
gungswirkung die Zink- und Chlorideintrdge erhoht wurden. Die Effekte auf Oberflichengewdsser waren
aber durchaus positiv. Ergebnisse zeigten, dass die Senkung der Abflussspitze und die Reduktion des Ab-
flusses durch die Gebaudebegriinung, Regenwassernutzung, Entsieglung, Versickerung durch Mulden, Ri-
golen und Griinflachen, Teiche sowie Retentionsbodenfilter zwischen 39 % (teilversiegelte Flachen) und bis
zu 100 % erfolgten. Dach- und Fassadenbegriinungen trugen zu einer 50- bis 70-prozentigen Einsparung
des Abwassers bei, wahrend Speichersysteme zum Regenwassergebrauch den Trinkwasserbedarf und den
Abwasseranfall um 70 % reduzierten.

Bei vielen Projekten war
einephysikalisch, chemisch
und mikrobiologisch ge-
ringe Belastung des Was-
sers in Regenwasserspei-
chern nachzuweisen, wo-
mit es weitgehend als Be-
triebswasser nutzbar war.
Der Einsatz von Griinfla-
chen und Mulden fiihrte
vor allem bei kompletter
Abkopplung vom Kanalisa-
tionssystem zu reduzier-

ten Betriebskosten und zu T R #

einem geringeren Nieder- Der Retentionsbodenfilter mit Regenkldrbecken in Adlershof entlastet den Teltowkanal, indem

er das gereinigte Regenwasser zeitverzogert in das Gewasser einleitet.
schlagwasserentgelt.

Der Trinkwasserbedarf kann fiir Bereiche, in denen keine Trinkwasserqualitdt erforderlich ist, durch Regen-
wassernutzung teilweise gedeckt werden, in manchen Fallen sogar bis zu 77 % (Lankwitz). Die Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung der MaRnahmen muss den ortlichen Gegebenheiten entsprechend unter Beachtung der
nichtmonetdren Projektziele in einer Nutzwertanalyse bewertet werden. Siehe hierzu ,Leitfaden fiir Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen zur Bewertung von MaRnahmen der Regenwasserbewirtschaftung — Stand
2011 unter: » http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/de/download/index.shtml



